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Tuleje wahacza mają ogromne znaczenie dla komfortu jazdy i geometrii kół. Umożliwiają one ruchy wahacza, jednocześnie 
pochłaniając wibracje, hałas i uderzenia podczas jazdy.  

Ponieważ te gumowe tuleje często się skręcają i starzeją z biegiem lat, z czasem ulegają naturalnemu zużyciu. Niektóre 
konstrukcje OE są bardziej podatne na zużycie i wczesne awarie. W tym miejscu do akcji wkracza fi rma Sidem, oferując trwałą 
alternatywę! 

PROBLEM: WCZESNE PĘKNIĘCIA RDZENIA HYDRAULICZNEGO.   
Informacje zwrotne z warsztatów nauczyły nas, że istnieją problemy z niektórymi tulejami metalowo-gumowymi. Gumowy rdzeń 
rozrywał się na bardzo wczesnym etapie w miejscu komór hydraulicznych.   

Tuleje metalowo-gumowe, których to dotyczy, są stosowane zarówno w pojazdach elektrycznych, jak i większych. Oba typy są 
raczej ciężkie, co skutkuje większymi siłami, z którymi muszą sobie poradzić te tuleje metalowo-gumowe. 

Na poniższych przekrojach widać, że guma na zewnątrz komory hydraulicznej jest cieńsza niż w przypadku zwykłych tulei 
metalowo-gumowych. Ponieważ jest to najbardziej delikatna część hydraulicznych tulei metalowo-gumowych, jest to oczywista 
lokalizacja problemu.

ROZWIĄZANIE SIDEM: ULEPSZONA KONSTRUKCJA KOŁNIERZA 
ZEWNĘTRZNEGO.
Chociaż hydrauliczne tuleje metalowo-gumowe mają tę zaletę, że tłumią nawet najmniejsze hałasy i wibracje, do akcji musiała 
wkroczyć fi rma Sidem.  

Nasz Dział Jakości oraz Badań i Rozwoju zdecydował się zmienić hydrogumowy rdzeń na wersję z pełnej gumy. Wybierając 
optymalną twardość brzegową gumy i równoważąc sztywność osiową i promieniową tulei metalowo-gumowych, staraliśmy 
się pozostać jak najbliżej charakterystyki OE.

  

Rozwiązanie to znacznie zwiększa wytrzymałość i trwałość tulei bez uszczerbku dla komfortu i zachowania na drodze. 

PODSUMOWANIE
W skrócie: zachowaliśmy komfort i bezpieczeństwo jazdy, jednocześnie zmniejszając koszty i wysiłki związane z 
serwisowaniem. Nowa, przemyślana konstrukcja z pełnym gumowym rdzeniem gwarantuje niezawodność, komfort i trwałość. 

ZASTOSOWANIE: KTÓRĄ CZĘŚĆ UDOSKONALONO?

MODEL OZNACZENIE SIDEM

Mercedes EQA (H243) 02/2021 – obecnie  Tuleje pełnogumowe 
8496000 R (lewa) 
8496001 R (prawa) Mercedes EQB (X243) 10/2021 – obecnie  

Mercedes GLA (H247) 02/2020 – obecnie  

Mercedes GLB (X247) 08/2019 – obecnie  

Renault Espace V (JR_) 02/2015 – 03/2023 Tuleje pełnogumowe 
805650 R

Renault Scenic IV (JFA) 09/2016 – 07/2022

Renault Grand Scenic IV 09/2016 – 03/2023

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – obecnie

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – obecnie

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – obecnie

Renault Talisman (_FD) 06/2015 – obecnie

Audi A4 (8K2-B8) 08/2007 – 09/2016 Audi A5 Cabrio (8F7) 03/2009 – 01/2017 Tuleje pełnogumowe 
837627 R 

Audi A4 (8W2, 8WC-B9) 05/2015 – obecnie Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 11/2016 – obecnie 

Audi A4 Allroad (8KH-B8) 04/2009 – 05/2016 Audi A5 Coupe (8T3) 06/2007 – 01/2017 

Audi A4 Allroad (8WH, 8WJ-B9) 01/2016 – obecnie Audi A5 Coupe (F53, F5P) 06/2016 – obecnie 

Audi A4 Avant (8K5-B8) 11/2007 – 12/2015 Audi A5 Sportback (8TA) 09/2009 – 01/2017 

Audi A4 Avant (8W5, 8WD-B9) 08/2015 – obecnie Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 09/2016 – obecnie 

Audi A4 Quattro (B8) 01/2008 – 12/2015 Audi Q5 (8RB) 11/2008 – 05/2017 

Audi A4 Quattro (B9) 05/2015 – obecnie Porsche Macan (95B) 02/2014 – obecnie 

Mercedes EQA (H243) 02/2021 – obecnie  Wahacze z tulejami pełnogu-
mowymi 
490078 R (lewy) 
490079 R (prawy)

Mercedes EQB (X243) 10/2021 – obecnie  

Mercedes GLA (H247) 02/2020 – obecnie  

Mercedes GLB (X247) 08/2019 – obecnie  

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – obecnie Wahacze z tulejami pełnogu-
mowymi
5472 R (lewy) 
5473 R (prawy)

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – obecnie

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – obecnie

Renault Scenic IV (JFA) 09/2016 – 07/2022 Wahacze z tulejami pełnogu-
mowymi 
5474 R (lewy) 
5475 R (prawy)

Renault Grand Scenic IV 09/2016 – 03/2023

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – obecnie

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – obecnie

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – obecnie

Renault Espace V (JR_) 02/2015 – 03/2023 Wahacze z tulejami pełnogu-
mowymi
5476 R (lewy) 
5477 R (prawy)

Renault Talisman (_FD) 06/2015 – obecnie
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DLACZEGO FACHOWCY
UFAJĄ FIRMIE SIDEM.

INFORMACJE O FIRMIE SIDEM.
Sidem to powstała w 1933 roku rodzinna fi rma specjalizująca się w dziedzinie inżynierii i produkcji 
zespołów układu kierowniczego i zawieszenia dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) 
i motoryzacyjnego rynku wtórnego. Firma oferuje najbardziej wszechstronny asortyment w branży 
oraz posiada ponad 10 000 odnośników dla pojazdów prywatnych i lekkich pojazdów użytkowych. 
Firma Sidem posiada własny zespół inżynierów, zakład produkcyjny z certyfi katem IATF oraz centralny 
magazyn – wszystko zlokalizowane w Europie.
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