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Silentblöcke sind für den Fahrkomfort und die Achsenausrichtung von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen 
die Bewegung der querlenker, während sie Vibrationen, Geräusche und Stöße der Fahrt absorbieren.

Da diese Gummibuchsen erheblichen Drehmomenten ausgesetzt sind und mit den Jahren altern, ist es nur 
natürlich, dass sie mit der Zeit verschleißen. Ein ordnungsgemäßer Austausch der Silentblöcke hält Ihr Fahrzeug 
auf der Straße sicher.

PROBLEM: SCHWIERIGER AUSTAUSCH
AUFGRUND DES AUSSENBUCHSEN-DESIGNS.
Ursprünglich bestand die Außenbuchse dieses Silentblöcke aus Nylon. Die Ober- und Unterseite dieser Buchse sind 
mit einer Manschette ausgestattet, um den Silentblock adäquat zu fi xieren. 

Auch wenn diese Konstruktion funktional korrekt ist, hat sie doch einen Nachteil. 

Wenn der Silentblock abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss, wird das Einpressen des neuen Silentblöcke 
durch die untere Manschette erschwert. Da diese Manschette das Armgehäuse um mehrere Millimeter überlappt, 
ist es schwierig, den Silentblock gerade und ohne Beschädigung einzupressen.

DIE LÖSUNG VON SIDEM:
EIN VERBESSERTES AUSSENBUCHSEN-DESIGN.
Um dieses Einbauproblem zu lösen, hat die Sidem-Abteilung für Qualität und F&E die Außenbuchse neu konzipiert. 
Zunächst wurde die untere Manschette entfernt. Um eine starke Befestigung sicherzustellen, wurde das Material 
von Nylon auf Metall umgestellt und die Klemmenpassung wurde optimiert. Eine zusätzliche Kammer am Boden
führt den Silentblock in die Mitte des Armgehäuses. Diese Lösung vereinfacht den Austausch des Silentblöcke, ohne 
Kompromisse hinsichtlich Festigkeit und Haltbarkeit.

ZUSAMMENFASSUNG.
Durch die Überarbeitung der Außenbuchse vereinfacht Sidem den Austausch dieses Silentblöcke in der querlenker. 
Hierdurch wird die Gefahr einer Beschädigung des neuen Silentblöcke während der Montage erheblich verringert 
und Mechaniker sparen sogar Zeit. 

ANWENDUNG: WELCHES TEIL WURDE VERBESSERT?

MODELL SIDEM-REFERENZ

Ford Tourneo Custom (TTF) 12/2012 – 12/2023 804613 R

Ford Transit 2T (TTG) 05/2014 – 05/2019

Ford Transit 2T (TTS) 05/2019 – present

Ford Transit Custom (TTF) 12/2012 – 12/2023
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WARUM EXPERTEN
AUF SIDEM BAUEN.

INFORMATIONEN ZU SIDEM.
Sidem ist ein 1933 gegründetes Familienunternehmen und der führende Spezialist für die Entwicklung 
und Herstellung von Lenkungs- und Aufhängungsteilen für Erstausrüster (OEM) und den Kfz-
Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen bietet das umfangreichste Sortiment der Branche mit mehr als 
10.000 Referenzen für Privatfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge an. Sidem verfügt über ein eigenes 
Entwicklungsteam, eine IATF-zertifi zierte Produktionsstätte und ein Zentrallager, die alle in Europa 
angesiedelt sind.
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