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Silentblöcke sind für den Fahrkomfort und die Achsenausrichtung von entscheidender Bedeutung. Sie gewährleisten die 
Beweglichkeit der Querlenker und absorbieren gleichzeitig Vibrationen, Geräusche und Stöße während der Fahrt.  

Da diese Gummibuchsen erheblichen Drehmomenten ausgesetzt sind und mit den Jahren altern, unterliegen sie naturgemäß 
einem gewissen Verschleiß. Manche nach Erstausrüsterstandards gefertigte Teile sind zudem anfälliger für Abnutzung und frühe 
Ausfälle als andere. Hier kommt Sidem mit einer langlebigen Alternative ins Spiel! 

PROBLEM: FRÜHZEITIGE MATERIALERMÜDUNG IM HYDRAULIKKERN.   
Durch umfassendes Feedback aus der Werkstatt haben wir erfahren, dass es mit bestimmten Silentblöcken Probleme gab. Bei 
diesen Ausführungen ist der Gummikern bereits in einem sehr frühen Stadium im Bereich der Hydraulikkammern gerissen.   

Die betroffenen Silentblöcke kommen sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in größeren Fahrzeugen zum Einsatz. Beide 
Fahrzeugtypen haben ein relativ hohes Gewicht, was dazu führt, dass diese Silentblöcke größeren Kräften standhalten müssen. 

In den unten abgebildeten Schnittbildern ist zu sehen, dass der Gummi an der Außenseite der Hydraulikkammer dünner ist als 
bei herkömmlichen Silentblöcken. Dies ist der schwächste Teil der hydraulischen Silentblöcke und damit offensichtlich auch der 
Ursprung des Problems.

DIE LÖSUNG VON SIDEM: EIN VERBESSERTES DESIGN DER AUSSENBUCHSE.
Hydraulische Silentblöcke haben den Vorteil, dass sie selbst kleinste Geräusche und Vibrationen dämpfen. In diesem Fall musste 
Sidem jedoch dringend eingreifen.  

Unsere Qualitäts- und F&E-Abteilung entschloss sich, den Hydro-Kautschukkern durch eine Vollgummiversion zu ersetzen. 
Durch Auswahl der optimalen Shore-Härte des Gummis und eine sorgfältige Abstimmung der axialen und radialen Steifi gkeit
der Silentblöcke haben wir versucht, den ursprünglichen Eigenschaften der Originalteile so nahe wie möglich zu kommen.

  
Mit dieser Lösung konnte die Festigkeit und Haltbarkeit der Silentblöcke deutlich erhöht werden, ohne Abstriche beim Fahrkomfort 
und beim Fahrverhalten zu machen. 

ZUSAMMENFASSUNG
Kurz gesagt: Wir haben dafür gesorgt, dass Ihre Fahrt komfortabel und sicher bleibt, während wir gleichzeitig die 
Servicekosten und den Wartungsaufwand reduziert haben. Ein neues, gut durchdachtes Vollgummikern-Design gewährleistet 
Zuverlässigkeit, Komfort und Langlebigkeit. 

ANWENDUNG: WELCHES TEIL WURDE VERBESSERT?

MODELL SIDEM-REFERENZ

Mercedes EQA (H243) 02/2021 – bis heute  Vollgummi-Silentblöcke 
8496000 R (links) 
8496001 R (rechts) Mercedes EQB (X243) 10/2021 – bis heute  

Mercedes GLA (H247) 02/2020 – bis heute  

Mercedes GLB (X247) 08/2019 – bis heute  

Renault Espace V (JR_) 02/2015 – 03/2023 Vollgummi-Silentblöcke 
805650 R

Renault Scenic IV (JFA) 09/2016 – 07/2022

Renault Grand Scenic IV 09/2016 – 03/2023

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – bis heute

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – bis heute

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – bis heute

Renault Talisman (_FD) 06/2015 – bis heute

Audi A4 (8K2-B8) 08/2007 – 09/2016 Audi A5 Cabrio (8F7) 03/2009 – 01/2017 Vollgummi-Silentblöcke 
837627 R 

Audi A4 (8W2, 8WC-B9) 05/2015 – bis heute Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 11/2016 – bis heute 

Audi A4 Allroad (8KH-B8) 04/2009 – 05/2016 Audi A5 Coupe (8T3) 06/2007 – 01/2017 

Audi A4 Allroad (8WH, 8WJ-B9) 01/2016 – bis heute Audi A5 Coupe (F53, F5P) 06/2016 – bis heute 

Audi A4 Avant (8K5-B8) 11/2007 – 12/2015 Audi A5 Sportback (8TA) 09/2009 – 01/2017 

Audi A4 Avant (8W5, 8WD-B9) 08/2015 – bis heute Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 09/2016 – bis heute 

Audi A4 Quattro (B8) 01/2008 – 12/2015 Audi Q5 (8RB) 11/2008 – 05/2017 

Audi A4 Quattro (B9) 05/2015 – bis heute Porsche Macan (95B) 02/2014 – bis heute 

Mercedes EQA (H243) 02/2021 – bis heute  Querlenker mit Vollgum-
mi-Silentblöcken 
490078 R (links) 
490079 R (rechts)

Mercedes EQB (X243) 10/2021 – bis heute  

Mercedes GLA (H247) 02/2020 – bis heute  

Mercedes GLB (X247) 08/2019 – bis heute  

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – bis heute Querlenker mit Vollgum-
mi-Silentblöcken
5472 R (links) 
5473 R (rechts)

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – bis heute

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – bis heute

Renault Scenic IV (JFA) 09/2016 – 07/2022 Querlenker mit Vollgum-
mi-Silentblöcken 
5474 R (links) 
5475 R (rechts)

Renault Grand Scenic IV 09/2016 – 03/2023

Renault Megane IV (B9A/M_) 11/2015 – bis heute

Renault Megane IV Grandtour (K9A/M_) 04/2016 – bis heute

Renault Megane IV Saloon 10/2016 – bis heute

Renault Espace V (JR_) 02/2015 – 03/2023 Querlenker mit Vollgum-
mi-Silentblöcken
5476 R (links) 
5477 R (rechts)

Renault Talisman (_FD) 06/2015 – bis heute
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WARUM EXPERTEN
AUF SIDEM BAUEN.

INFORMATIONEN ZU SIDEM.
Sidem ist ein 1933 gegründetes Familienunternehmen und der führende Spezialist für die Entwicklung 
und Herstellung von Lenkungs- und Aufhängungsteilen für Erstausrüster (OEM) und den Kfz-
Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen bietet das umfangreichste Sortiment der Branche mit mehr als 
10.000 Referenzen für Privatfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge an. Sidem verfügt über ein eigenes 
Entwicklungsteam, eine IATF-zertifi zierte Produktionsstätte und ein Zentrallager, die alle in Europa 
angesiedelt sind.
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