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I silent block sono fondamentali per il comfort di guida e I'allineamento delle ruote. Permettono i movimenti dei
bracci di controllo assorbendo vibrazioni, rumori e impatti durante la guida.

Poiché queste boccole di gomma si deformano frequentemente e invecchiano nel tempo, sono naturalmente
soggette a usura con il passare degli anni. A Una corretta sostituzione del silent block garantisce che il veicolo
possa tornare a circolare in sicurezza.

PROBLEMA: SOSTITUZIONE DIFFICILE A CAUSA
DEL DESIGN DELLA BOCCOLA ESTERNA.

La boccola esterna originale di questo silent block € in nylon. La parte superiore e inferiore della boccola sono
dotate di un collare che garantisce il corretto posizionamento del silent block.

Sebbene il design sia funzionalmente corretto, presenta una criticitd.

Quando il silent block si usura e necessita di sostituzione, I'inserimento di un nuovo silent block & reso complesso
dalla presenza del collare inferiore. Poiché il collare si sovrappone all'alloggiamento del braccio per alcuni
millimetri, risulta difficile posizionare il silent block in modo corretto, senza danni.

LA SOLUZIONE DI SIDEM:
UN DESIGN MIGLIORATO DELLA BOCCOLA ESTERNA.

Per risolvere queste difficoltd di montaggio, il reparto Qualitd e Ricerca & Sviluppo di Sidem ha riprogettato la
boccola esterna. In primo luogo, é stato rimosso il collare inferiore. Per garantire la soliditd della fissazione, il
nylon & stato sostituito dal metallo e si € ottimizzata I'aderenza del morsetto. Inoltre, una camera aggiuntiva
nella parte inferiore guida il silent block al centro dell'alloggiamento del braccio. Questa soluzione semplifica la
sostituzione del silent block, senza compromettere la resistenza o la durata dei componenti.

SOMMARIO.

Riprogettando la boccola esterna, Sidem ha semplificato la sostituzione del silent block nel braccio di controllo.
Questo intervento riduce drasticamente il rischio di danni durante il montaggio e consente al meccanico di
risparmiare tempo.

APPLICAZIONE: QUALICOMPONENTI SONO STATI MIGLIORATI?
MODELLO RIFERIMENTO SIDEM

Ford Tourneo Custom (TTF) 12/2012 - 12/2023 804613 R
Ford Transit 2T (TTG) 05/2014 — 05/2019
Ford Transit 2T (TTS) 05/2019 - present
Ford Transit Custom (TTF) 12/2012 - 12/2023
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Sidem é un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1933, leader nella progettazione e nella
produzione di componenti di sterzo e sospensioni per i produttori di apparecchiature originali (OEM)
e per il settore dei ricambi automobilistici. L'azienda offre la gamma pit completa del settore, con
oltre 10.000 riferimenti per veicoli privati e commerciali leggeri. Sidem dispone di un team interno di
ingegneri, di uno stabilimento di produzione certificato IATF e di un magazzino centrale, tutti con sede
in Europa.
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