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Kogelgewrichten spelen een belangrijke rol in het ophangingssysteem van de auto. Het zijn sferische lagers die de 
draagarmen van de wielophanging verbinden met de fusees die de wielen sturen. Ze zijn ook geïntegreerd in vele 
andere onderdelen zoals spoorstangeinden, axiale gewrichten, stabilisatorverbindingsstangen enz. en zorgen voor 
een veiligheid. 

PROBLEEM: INGEPERSTE KOGELGEWRICHTEN KUNNEN NIET MEER DAN ÉÉN 
KEER WORDEN ONDERHOUDEN.   

Verschillende automodellen gebruiken een ingeperst kogelgewricht in de draagarm. Indien dit gewricht reeds 
vervangen werd, zal het montagegat in de draagarm worden uitgerekt. Het inpersen van een nieuw kogelgewricht 
in die arm kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden omdat de bevestiging niet meer zo strak en veilig is als vereist. 
Aftermarket kogelgewrichten lossen dit probleem niet op omdat ze niet leiden tot een volledig veilige pasvorm en 
je veiligheid niet kunnen garanderen. 

Het nieuwe kogelgewricht vastlassen is geen optie. Dit zal bepaalde schade aan het kogelgewricht veroorzaken 
(smelten van het kogelboutinzetstuk; beschadiging van de stofkap) met een gegarandeerd defect als gevolg. 
Hierdoor moet de volledige draagarm worden vervangen in plaats van alleen het kogelgewricht, wat leidt tot 
hogere kosten en meer afval. 

DE OPLOSSING VAN SIDEM: EEN VERBETERD VERGRENDELINGSSYSTEEM
MAAKT VEILIGE VERVANGING VAN KOGELGEWRICHTEN MOGELIJK.
VEILIGERE OPLOSSING.
Sidem heeft een unieke en gepatenteerde oplossing ontwikkeld voor de bevestiging van het kogelgewricht, die een 
veilige pasvorm garandeert! Dit kogelgewricht is zo ontworpen dat het onderdeel zichzelf vastzet wanneer het in 
de draagarm wordt gedrukt. Het kogelgewricht is uitgerust met een externe kraag. Deze kraag klemt op de rand 
van het montagegat en zet het kogelgewricht stevig vast.  van het montagegat en zet het kogelgewricht stevig vast.  van het montagegat en zet het kogelgewricht stevig vast.  

Het onderdeel wordt gemakkelijk ingedrukt en zorgt voor een noodzakelijke strakke en veilige pasvorm. Gewone 
kogelgewrichten hebben een minimale uitduwkracht van 10kN nodig, terwijl de gepatenteerde kogelgewrichten 
van Sidem een gemiddelde uitduwkracht van 22kN hebben, wat meer dan het dubbele is van de gewone waarde. 
Het best presterende gepatenteerde Sidem kogelgewricht (referentie 5783 R) haalt zelfs 27,5kN. 

EENVOUDIGE INSTALLATIE.
De oplossing van Sidem biedt een eenvoudige en veilige methode om het kogelgewricht in de draagarm te 
vervangen zonder dat het hele systeem vervangen hoeft te worden. Het nieuwe bevestigingssysteem voor 
kogelgewrichten biedt meer veiligheid en stuurcomfort op de lange termijn en biedt klanten een superieure 
oplossing. 

Veiligheidsaanwijzing: In het geval van een beschadigde draagarm is het noodzakelijk om de hele draagarm en 
het kogelgewricht te vervangen.  

SAMENVATTING
De gepatenteerde oplossing van Sidem maakt het mogelijk om eenvoudig en veilig een geperst kogelgewricht in 
de draagarm te vervangen zonder dat het hele systeem vervangen hoeft te worden.

TOEPASSING: WELK ONDERDEEL WERD VERBETERD?

MODEL SIDEM-REFERENTIE
Dacia Logan 09/2004 – heden Renault Logan I (LS_) 09/2004 – heden 5782 R 

Dacia Logan MCD 04/2007 – heden Renault Logan I Estate (KS_) 04/2007 – heden

Dacia Logan Pick-Up 03/2008 – heden Renault Logan I Express (US_) 04/2007 – heden

Dacia Van (Express) 03/2009 – heden Renault Sandero I (BS_) 11/2007 – 12/2019

Dacia Sandero 06/2008 – heden Lada Largus 04/2012 - heden

Dacia Dokker 11/2012 - heden Dacia Logan MCV II 02/2013 - heden 5783 R 

Dacia Dokker Van (Express) 12/2012 - heden Dacia Logan III 09/2020 - heden

Dacia Jogger 03/2022 - heden Dacia Sandero II 10/2012 - heden

Dacia Lodgy 03/2012 - heden Dacia Sandero III 09/2020 – heden

Dacia Logan II 10/2012 – heden Renault Express Van (FJK) 05/2021 - heden

Renault Megane II (BM, CM, EM, GM, KM, LM, SM) 01/2007 – 10/2012 5784 R

Citroën C1 I (PM_, PN_) 06/2005 – 03/2014 Toyota Prius C (NHP10) 09/2011 – heden 45092 R

Citroën C1 II 04/2014 – heden Toyota Aqua (NHP10) 09/2011 – heden 

Peugeot 107 (PM_, PN_) 06/2005 – 05/2014 Toyota Urban Cruiser (NCP11_) 04/2009 – 04/2016 

Peugeot 108 05/2014 – heden Toyota Verso-S (_P12_) 11/2010 – 10/2016

Subaru Trezia (NLP_, NSP_) 03/2011 – heden Toyota Yaris I (_P1_) 04/1999 – 12/2005

Toyota Aygo (WNB10, KGB10) 06/2005 – 05/2014 Toyota Yaris Verso (_P2_) 11/1999 – 12/2005

Toyota Aygo (PAB40, KGB40) 05/2014 - heden Toyota Yaris II (_P9_) 11/2005 – 12/2014

Toyota IQ (_J1_) 01/2009 – 12/2015 Toyota Yaris III (_P13_) 12/2012 – 06/2020

Toyota MR2 III (ZZW30) 10/1999 – 06/2007 
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WAAROM EXPERTS OP
SIDEM VERTROUWEN.

OVER SIDEM.
Sidem is een familiebedrijf opgericht in 1933, en is de toonaangevende specialist in de ontwikkeling 
en productie van stuur- en ophangingsonderdelen voor Original Equipment-Fabrikanten en de 
vervangingsmarkt in de autosector. Het bedrijf biedt het meest uitgebreid assortiment in de autosector 
met meer dan 10.000 referenties voor particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen. Sidem heeft een interne 
engineeringteam, een IATF-gecertifi ceerde productiefaciliteit en een centraal magazijn, allemaal 
gevestigd in Europa.
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