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Kugelgelenke verbinden den Querlenker mit dem Achsschenkel und ermöglichen sowohl Lenk- als auch 
Federungsbewegungen. Da sie ständig in Bewegung sind, unterliegen sie naturgemäß einem gewissen Verschleiß. 
Ein gut konzipiertes Kugelgelenk bringt Sie jedoch ein gutes Stück weiter! 

PROBLEM: VORZEITIGES VERSAGEN DES KUGELGELENKS. 
Wasser ist einer der schlimmsten Feinde eines Kugelgelenks. Dringt Feuchtigkeit in das Gelenk ein, kann es 
innerhalb kürzester Zeit korrodieren. Deshalb sind hochwertige Staubschutzhüllen und der richtige Anpressdruck 
der Staubschutzhüllenringe für die Lebensdauer der Kugelgelenke von entscheidender Bedeutung.

Bei verschiedenen, nach Erstausrüsterstandards gefertigten Kugelgelenken mit zylindrischem Kugelbolzen haben 
wir eine vorzeitige Abnutzung der Staubschutzhülle festgestellt. Ursache dafür ist die Reibung der Staubschutzhülle 
am freiliegenden Achsschenkel. Die Kante des Achsschenkels scheuert an der Oberseite der Staubschutzhülle, was 
zu einer raschen Abnutzung und Zerstörung der Wasserabdichtung führt. Das hat wiederum zur Folge, dass das 
Kugelgelenk korrodiert und verschleißt.  

DIE LÖSUNG VON SIDEM: DAS GERIFFELTE KUGELGELENK.
Die Qualitäts- und F&E-Abteilung von Sidem hat sich engagiert der Neugestaltung dieser Kugelgelenke gewidmet. 
Die Lösung bestand darin, eine Metallriffelung direkt oberhalb der Staubschutzhülle anzubringen. Diese Riffelung 
verhindert den direkten Kontakt zwischen der Oberseite der Staubschutzhülle und dem Achsschenkel. Da kein 
direkter Kontakt mehr entsteht, bleibt die Staubschutzhülle optimal gesichert, arbeitet reibungsfrei und ist vor 
vorzeitigem Verschleiß geschützt.  

Zusätzlich wird, so wie es häufi g bei Sidem-Kugelgelenken der Fall ist, ein Sitz angebracht, um zu verhindern, dass 
die Staubschutzhülle während der Montage zusammensackt. 

ZUSAMMENFASSUNG.
Durch die Neugestaltung des Designs mehrerer Kugelgelenke mit zylindrischem Kugelzapfen hat Sidem die 
Lebensdauer dieser Kugelgelenke erheblich erhöht. 

ANWENDUNG: WELCHES TEIL WURDE VERBESSERT?
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WARUM EXPERTEN
AUF SIDEM BAUEN.

INFORMATIONEN ZU SIDEM.
Sidem ist ein 1933 gegründetes Familienunternehmen und der führende Spezialist für die Entwicklung 
und Herstellung von Lenkungs- und Aufhängungsteilen für Erstausrüster (OEM) und den Kfz-
Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen bietet das umfangreichste Sortiment der Branche mit mehr als 
10.000 Referenzen für Privatfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge an. Sidem verfügt über ein eigenes 
Entwicklungsteam, eine IATF-zertifi zierte Produktionsstätte und ein Zentrallager, die alle in Europa 
angesiedelt sind.
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