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Las rótulas mecánicas conectan el brazo de control de pista con la mangueta de dirección, lo que permite tanto 
los movimientos de dirección como los de suspensión. Debido a su movimiento constante, son susceptibles de 
desgaste. Sin embargo, una rótula mecánica bien diseñada le ofrecerá un alcance considerablemente mayor. 

PROBLEMA: FALLO PREMATURO DE LA RÓTULA MECÁNICA. 
El agua es uno de los mayores factores de deterioro de las rótulas mecánicas. Una vez que penetra en la rótula, la 
corrosión acelera su desgaste. Por ello, la calidad de los guardapolvos de las rótulas mecánicas, sumada a una 
presión de sellado adecuada en los anillo de los guardapolvos, resulta crucial para su durabilidad.

Se ha observado un desgaste prematuro del guardapolvo en el diseño original de diversas rótulas con pasador 
de bola cilíndrico. Esto se debe a la fricción del guardapolvo contra la mangueta de dirección abierta. El borde 
de la mangueta de dirección raspa contra la parte superior del guardapolvo, por lo que este se desgasta 
rápidamente y se destruye el sellado para el agua. En consecuencia, la rótula mecánica comienza a corroerse y a 
desgastarse.  

LA SOLUCIÓN DE SIDEM: LA RÓTULA MECÁNICA ESTRIADA.
El departamento de calidad y de I+D de Sidem aunaron fuerzas para rediseñar estas rótulas mecánicas. La 
solución consistió en añadir una estría metálica justo encima de la parte superior del guardapolvo. Esta estría 
evita el contacto entre la parte superior del guardapolvo y la mangueta de dirección. Al evitar este contacto, el 
guardapolvo funciona sin fricción ni riesgo de fallo.  

Además, como es habitual en las rótulas mecánicas de Sidem, se incorpora una base en el guardapolvo para 
prevenir su colapso durante el montaje. 

RESUMEN.
Al rediseñar varias rótulas mecánicas con pasador de rótula cilíndrico, Sidem mejora considerablemente la vida 
útil de su rótula mecánica. 

APLICACIÓN: ¿QUÉ PIEZA SE HA MEJORADO?
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POR QUÉ LOS EXPERTOS
CONFÍAN EN SIDEM.

ACERCA DE SIDEM.
Sidem es una empresa fundada en 1933 de propiedad familiar, líder en ingeniería y fabricación de 
piezas de dirección y suspensión para Fabricantes de Equipos Originales (OEM) y el mercado de 
recambios de automoción. La empresa cuenta con la oferta más completa del sector, con más de 
10.000 referencias para vehículos particulares y comerciales ligeros. Sidem cuenta con su propio 
equipo interno de ingeniería, una planta de fabricación con certifi cación IATF y un almacén central, 
todo con sede en Europa.
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