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Les joints à rotule relient le bras oscillant de guidage à la rotule de direction et permettent les mouvements de 
direction et de suspension. Dans la mesure où ils bougent en permanence, ils ont naturellement tendance à s’user. 
Cependant, un joint à rotule bien conçu peut vous amener très loin ! 

PROBLÈME : DÉFAILLANCE PRÉCOCE DU JOINT À ROTULE. 
L’eau est l’un des principaux ennemis d’un joint à rotule. Une fois qu’elle a pénétré à l’intérieur du joint, la corrosion 
use celui-ci rapidement. C’est pourquoi des capuchons antipoussière de qualité sur les joints à rotule, ainsi qu’une 
pression d’étanchéité correcte des bagues de capuchons antipoussière sont essentiels pour leur garantir une 
longue durée de vie.

Sur plusieurs joints à rotule avec axe cylindrique de conception d’origine, nous avons remarqué une usure 
prématurée du capuchon antipoussière. Cette usure est provoquée par le frottement du capuchon antipoussière 
contre la rotule de direction ouverte. Le bord de la rotule de direction frotte contre le haut du capuchon 
antipoussière et l’use rapidement tout en détruisant l’étanchéité à l’eau. Le joint à rotule commence ainsi à se 
corroder et à s’user.  

LA SOLUTION DE SIDEM : LE JOINT À ROTULE STRIÉ.
Les services Qualité et R&D de Sidem ont uni leurs forces pour repenser ces joints à rotule. La solution trouvée 
a consisté à ajouter une rainure métallique juste au-dessus du haut du capuchon antipoussière. Cette rainure 
empêche le contact entre le haut du capuchon antipoussière et la rotule de direction. Comme il n’y a plus de 
contact, le capuchon antipoussière peut remplir sa fonction sans frottement ni risque de défaillance.  

De plus, comme nous le faisons souvent sur les joints à rotule Sidem, nous avons ajouté un siège de capuchon 
antipoussière pour empêcher celui-ci de tomber pendant le montage. 

SYNTHÈSE.
En repensant de nombreux joints à rotule avec axe cylindrique, Sidem a grandement améliorée la durée de vie de 
vos joints à rotule. 

APPLICATION : QUELLE PIÈCE A ÉTÉ AMÉLIORÉE ?
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POURQUOI LES EXPERTS
FONT CONFIANCE À SIDEM.

À PROPOS DE SIDEM.
Entreprise familiale fondée en 1933, Sidem est le spécialiste leader en matière de conception et 
de production de pièces détachées pour systèmes de direction et de suspension pour fabricants 
d’équipements d’origine (OEM) et pour l’après-marché de l’automobile. Avec ses 10 000 références, 
Sidem propose la plus vaste gamme de produits industriels destinés aux véhicules privés et véhicules 
utilitaires légers. Sidem dispose de sa propre équipe interne d’ingénieurs, de son propre centre de 
production certifi é IATF et d’un entrepôt central, entièrement basées en Europe.
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