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Bieletele anti-ruliu sunt o parte esențială a sistemelor de suspensii pentru roți independente. Prin conectarea 
suspensiei roților stânga și dreapta printr-o bară stabilizatoare, se limitează diferențele de suspensie. Această 
limitare reduce ruliul caroseriei, stabilizând vehiculul și menținându-vă pe drum în siguranță și confortabil.

PROVOCARE: PIULIȚELE DE BLOCARE OBIȘNUITE DUC LA ÎNLOCUIREA 
BIELETELOR ANTI-RULIU, CEEA CE CONSUMĂ TIMP. 
Bieletele anti-ruliu sunt echipate cu piulițe de blocare tradiționale. Când strângeți aceste piulițe de blocare la 
cuplul corect, fi letul se strânge ușor, creând o blocare mecanică care le menține fi xate. Acesta este cel mai aplicat 
și cunoscut sistem de blocare de pe piață (aftermarket).

Pentru a monta o nouă bieletă anti-ruliu, știftul sferic trebuie să fi e ținut în poziție în timp ce se strânge piulița de 
blocare. Deoarece blocarea fi letului începe chiar de la începutul strângerii, este necesar să țineți știftul destul de 
mult timp, în timp ce folosiți cheia pentru a-l fi xa. 

În această utilizare, cheile de impact nu sunt disponibile, deoarece știftul sferic se rotește odată cu piulița datorită 
sistemului de blocare a fi letului. Este un risc ridicat de deteriorare a capacului anti-praf!

INOVAȚIA SIDEM: PIULIȚELE ZIMȚATE CARE SE BLOCHEAZĂ PE SUPRAFAȚA 
DE MONTARE ECONOMISESC TIMP ȘI EFORT.
În loc să folosim piulițe cu sistem de blocare cu fi let, am început să testăm piulițe zimțate, care se blochează pe 
suprafața de montare.  

Avantajul este clar: blocarea începe doar atunci când colierul atinge suprafața opusă. Înainte, acestea 
acționează ca o simplă piuliță pe care o puteți înșuruba manual, fără ajutorul unei chei. Doar în partea fi nală a 
fi xării aveți nevoie de cheia (dinamometrică) pentru a termina acțiunea. 

Fixarea fermă a fost testată cu atenție. Cuplul necesar pentru slăbirea acestor noi piulițe zimțate depășește cuplul 
piulițelor tradiționale cu blocare cu fi let. Rezultatul este clar: instalare mai ușoară și mai rapidă, cu o blocare 
îmbunătățită și fermă!

REZUMAT.
Sidem aplică piulițe zimțate pe bieletele anti-ruliu, ceea ce reduce timpul și efortul de montare, asigurând în 
același timp o blocare fermă și sigură. 
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DESPRE SIDEM.
Sidem este o companie privată cu capital integral familial, fondată în 1933, cea mai importantă 
companie de specialitate în domeniul ingineriei și producției de componente de direcție și suspensie 
pentru producătorii de echipamente originale (OEM) și pentru piața pieselor auto de schimb. 
Compania oferă cea mai cuprinzătoare gamă din industrie, cu peste 10.000 de referințe pentru 
vehicule private și vehicule comerciale ușoare. Sidem dispune de o echipă internă de inginerie, o 
unitate de producție certifi cată IATF și de un depozit central, toate cu sediul în Europa.
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