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Стойки стабилизатора — важнейший элемент независимой подвески. Соединяя левую и правую стороны подвески через 
стабилизатор поперечной устойчивости, они ограничивают разницу в ходе подвески. Это снижает крены кузова, повышает 
устойчивость автомобиля и обеспечивает безопасность и комфорт во время движения.

ПРОБЛЕМА. КЛАССИЧЕСКИЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ 
ЗАМЕДЛЯЮТ УСТАНОВКУ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА. 
Традиционно стойки стабилизатора комплектуются самоконтрящимися гайками. При затяжке до требуемого 
момента резьбовые витки создают механическую блокировку, предотвращающую самоотвинчивание. Это наиболее 
распространенная и широко применяемая система фиксации на рынке послепродажного обслуживания.

Однако при установке новой стойки стабилизатора необходимо удерживать шаровой палец от проворачивания во 
время затяжки гайки. Поскольку резьбовая фиксация начинает работать уже на начальном этапе закручивания, процесс 
становится трудоемким и требует одновременного удержания пальца и работы инструментом. 

Использование ударного гайковерта в этом случае невозможно: из-за резьбовой фиксации шаровой палец вращается 
вместе с гайкой, что создает высокий риск повреждения пыльника.

РЕШЕНИЕ SIDEM. ГАЙКИ С ЗУБЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ — ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ И ЗАЩИТА ПЫЛЬНИКА.
Вместо традиционных самоконтрящихся гаек Sidem применяет гайки с зубчатым фланцем, обеспечивающие блокировку 
по монтажной поверхности.  

Преимущество очевидно: фиксация начинается только в момент соприкосновения фланца гайки с ответной 
поверхностью. До этого гайка ведет себя обычно — ее можно легко наживить вручную без использования инструмента. 
Лишь на финальном этапе затяжки требуется динамометрический ключ для достижения заданного момента. 

Надежность новой системы фиксации была всесторонне протестирована. Момент, необходимый для откручивания гаек с 
зубчатым фланцем, превышает показатели традиционных самоконтрящихся гаек. Результат очевиден: более быстрая и 
простая установка при еще более надежной фиксации.

ИТОГ.
Комплектация стоек стабилизатора Sidem гайками с зубчатым фланцем значительно упрощает работу механика, 
сокращает время замены и гарантирует безопасность соединения. 
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ПОЧЕМУ ЭКСПЕРТЫ
ПОЛАГАЮТСЯ НА SIDEM.

КОМПАНИЯ SIDEM.
Sidem - это семейный бизнес, основанный в 1933 году, который стал ведущим специалистом в области 
разработки и производства деталей рулевого управления и подвесок для производителей оригинального 
оборудования (OEM) и вторичного авторынка. Компания предлагает самый широкий ассортимент в отрасли, 
насчитывающий более 10 000 наименований для частных и легковых коммерческих автомобилей. Sidem 
располагает собственной командой разработчиков, производственным предприятием, сертифицированным 
по IATF, и центральным складом, расположенным в Европе.
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