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Стійки стабілізатора — важлива частина незалежної підвіски коліс. З’єднуючи підвіску лівого й правого коліс за допомогою 
стабілізатора поперечної стійкості, вони мінімізують різницю в роботі підвіски. Це зменшує крен кузова, стабілізуючи 
автомобіль і забезпечуючи безпечне та комфортне керування.

ПРОБЛЕМА: ЗВИЧАЙНІ КОНТРГАЙКИ З БУРТИКОМ ПРИЗВОДЯТЬ 
ДО ТРУДОМІСТКОЇ ЗАМІНИ СТІЙОК СТАБІЛІЗАТОРА. 
Стійки стабілізатора оснащені традиційними контргайками з буртиком. Коли ви затягуєте ці контргайки з правильним 
моментом затягування, різьба злегка стискається, створюючи механічний замок, який надійно фіксує їх. Це 
найпопулярніша та найвідоміша система фіксування на ринку.

Щоб установити нову стійку стабілізатора, кульковий штифт доводилося утримувати на місці під час затягування 
контргайки. Оскільки фіксатор різьби починає працювати на самому початку закручування, утримувати штифт під час 
закручування гайковим ключем досить важко. 

У цьому випадку використання пневматичних ударних ключів виключене, оскільки кульковий штифт обертається разом із 
гайкою через систему фіксації різьби. Це створює високий ризик пошкодження пилозахисного чохла!

ІННОВАЦІЯ ВІД SIDEM: ЗУБЧАСТІ ГАЙКИ З БУРТИКОМ, ЩО 
ФІКСУЮТЬСЯ НА МОНТАЖНІЙ ПОВЕРХНІ, ЕКОНОМЛЯТЬ ЧАС І 
ЗУСИЛЛЯ.
Замість використання гайок із буртиком і системою фіксування різьби, ми почали тестувати зубчасті гайки з буртиком, які 
фіксуються на монтажній поверхні.  

Перевага очевидна: замок починає працювати лише тоді, коли буртик торкається протилежної поверхні. Раніше вони 
виконували роль простої гайки, яку можна було закрутити вручну без допомоги гайкових ключів. Лише на завершальному 
етапі кріплення вам знадобиться (динамометричний) ключ, щоб завершити роботу. 

Міцність замка була ретельно перевірена. Необхідний крутний момент для послаблення цих нових зубчастих гайок із 
буртиком перевищує крутний момент традиційних гайок із буртиком з фіксатором різьби. Результат очевидний: легше й 
швидше встановлення з покращеною надійною фіксацією!

ПІДСУМОК.
Sidem використовує зубчасті гайки з буртиком на своїх стійках стабілізатора, що зменшує час і зусилля на монтаж, 
забезпечуючи при цьому надійну й безпечну фіксацію. 
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ПРО КОМПАНІЮ SIDEM.
Sidem — сімейна компанія, заснована в 1933 році, провідний спеціаліст у розробці й виробництві деталей систем 
кермування та підвіски для виробників комплектного обладнання (OEM) та ринку післяпродажного обслуговування 
автомобілів. Компанія пропонує найповніший асортимент у галузі, що налічує понад 10 000 найменувань 
запчастин і комплектуючих для приватних та легких комерційних автомобілів. Sidem має власну команду 
інженерів, виробничі потужності, сертифіковані IATF, та центральний склад. Все це знаходиться в Європі.
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